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2021 yılında Bursa'da kurulan ERA Grup Alüminyum, alüminyum ekstrüzyon
ve mekanik işleme sektörünün kısa süre içerisinde ülkemizin öncü
firmalarından birisi haline gelmiştir. Mükemmelliğe olan sarsılmaz
bağlılığımızla, yenilikçi ürünlerimizi ve çözümlerimizi 15'ten fazla ülkeye
ihraç eden güvenilir bir küresel tedarikçi firma olmamızın haklı gururunu
yaşamaktayız. 150'den fazla vasıflı profesyonelden oluşan işgücü tarafından
desteklenen son teknoloji sistemleri barındıran 11.000 m²'lik üretim
tesisimiz, ülke ekonomisine olan katkımızı günden güne artırmaktadır.

Odak noktamız geleneksel uygulamaların ötesine uzanıyor. Özel Ar-Ge
departmanımızla, tasarım, teknik projeler, prototipler ve devreye alma
konularında sektöre öncülük ediyoruz. Firmamızın kuruluşundan bu yana,
müşteri beklentilerini aşmaya ve olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya
kararlıyız.

ERA Grup Alüminyum'da yetenekli ekiplerimiz, temel değerlerimize ortak bir
bağlılıkla birleşmiştir. Müşterilerimizin beklentilerinin ötesine geçen
güvenilir, yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak uzun süreli verimli
ortaklıklar kurmaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimizin her alanında
müşterilerimizin başarısına değer katmak için sürekli çalışıyoruz.

Vizyonumuz sınırların ötesine uzanıyor. Alüminyum ekstrüzyon ve mekanik
işlem sektöründe hem ülkemizde ve dünyada tercih edilen firma olmayı
hedefliyoruz. Dünya çapında yeni endüstri standartları belirlemeye, yenilikçi
uygulamalarımız ve mükemmelliğe olan sarsılmaz bağlılığımızla başkalarına
ilham vermeye kararlıyız.

ERA Grup Alüminyum olarak olasılıkları yeniden tanımlıyor ve sektörümüzün
geleceğini şekillendiriyoruz. Mükemmelliği örneklemeye ve alüminyum
ekstrüzyon ve mekanik işleme dünyasında nelerin mümkün olduğunu
yeniden tanımlamaya devam ederken bu olağanüstü yolculukta sizleri de
aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı saygılarımızla arz ederiz.

H A K K I M I Z D A



MONTAJ SİSTEMLERİ
SANDVİÇ ÇATI



YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI

E - R A I L  S

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı

SANDVİÇ ÇATI MONTAJ ÇÖZÜMLERİ

45 MM

EPDM BANT

55 MM60 MM80 MM100 MM

E-CLAMP

VİDA

TRAPEZ ve SANDVİÇ ÇATI

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

HADVEYE ÜSTTEN

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:



16 N/mTork Dayanımı

EPDM BANT UYGULAMASI
EPDM Bant ray profili ile çatı kaplaması arasındaki
sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.

RAY PROFİLİ MONTAJI
Ray profili, Contalı Vida kullanılarak çatı
kaplamasına sabitlenir.

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile ray
profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti, panel
üreticisi tarafından önerilen noktadan uygun
tork değerlerinde sıkılır.

11

22

33

44

RAY PROFİLİ
DİKEY YERLEŞİM

SADECE UZUN BOYDA

W-001

S-001

B-001 T-001

RAY PROFİLİ
YATAY YERLEŞİM

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M44



E - R A I L  M I N I
SANDVİÇ ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

32mm55mm

E-CLAMP

VİDA

TRAPEZ ve SANDVİÇ ÇATI

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

HADVEYE ÜSTTEN

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



22

33

44

55

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

RAY PROFİLİNE SOMUN MONTAJI
Somunun yandan ray profiline yerleştirilmesi ve planlanan
konuma getirilmesi

11

W-001

S-001

B-002

B-002B-001 T-001

EPDM BANT UYGULAMASI
EPDM Bant ray profili ile çatı kaplaması arasındaki
sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.

RAY PROFİLİ MONTAJI
Ray profili, Contalı Vida kullanılarak çatı
kaplamasına sabitlenir.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile
ray profiline montajlanır.

16 N/mTork Dayanımı



MONTAJ SİSTEMLERİ
TRAPEZ ÇATI



E-CLAMP

E - R A I L  S B
TRAPEZ ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

VİDA

BRAKET

100 MM 80 MM 60 MM 40 MM

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

TRAPEZ ve SANDVİÇ ÇATI

DİKEY / YATAY

DEĞİŞEBİLİR BOY

YANDAN

YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



55

RAY PROFİLİ MONTAJI

SADECE UZUN BOYDA

CONTANIN BRAKETE MONTAJI11

22

33

44

Önceden monte edilmiş braket, ray profiline
yerleştirilir.

Kauçuk Conta ve AISI 304 Paslanmaz Çelik Braket
birbirine montajlanır.

B-004

S-001

B-001 T-001

BRAKETİN ÇATIYA MONTAJI
Braket, Contalı Vida kullanılarak çatı kaplamasına
sabitlenir.

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile
ray profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

16 N/mTork Dayanımı



E - R A I L  D B
TRAPEZ ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

E-CLAMP

VİDA

BRAKET

100 MM 80 MM 60 MM 40 MM

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

TRAPEZ ve SANDVİÇ ÇATI

DİKEY / YATAY

DEĞİŞEBİLİR BOY

YANDAN

YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



BRAKET PARÇALARININ MONTAJI

SADECE UZUN BOYDA

RAY PROFİL MONTAJI

11

22

33

44

55

Kauçuk Conta ve AISI 304 Paslanmaz Çelik Braket önceden
monte edilir.  Double Braketin üst parçası  Tampon Cıvata ve
Flanşlı Somun ile diğer parçalara montajlanır.

Önceden çatıya monte edilmiş braketin
üst kısmına T-Cıvata ve Flanşlı Somun
monte edilerek ray profiline yerleştirilir.

T-003 T-005 W-002

S-001

T-002 T-005

B-001 T-001

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

BRAKETİN ÇATIYA MONTAJI
Braket, Contalı Vida kullanılarak çatı kaplamasına
sabitlenir.

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile ray
profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

16 N/mTork Dayanımı

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN



E - R A I L  B E A M
TRAPEZOIDAL ROOF MOUNTING SYSTEMS

32mm55mm

E-CLAMP

60mm

TRAPEZ ve SANDVİÇ ÇATI

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

HADVEYE ÜSTTEN

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



RAY PROFİLİ MONTAJI
Ray profili, Contalı, Matkap Uçlu Vida
kullanılarak çatı kaplamasına sabitlenir.

SOMUNUN RAYA MONTAJI
Somunun yandan ray profiline yerleştirilir ve
planlanan konuma getirilir.

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata - Yan
Bağlantı ile ray profiline montajlanır.

22

33

44

55

11

W-001

S-004 S-005

B-002

B-002B-001 T-001 B-006

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

EPDM BANT UYGULAMASI
EPDM Bant ray profili ile çatı kaplaması arasındaki
sızdırmazlığı sağlamak için kullanılır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

16 N/mTork Dayanımı



MONTAJ SİSTEMLERİ
KENET ÇATI



E - S E A M
KENET ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

KENET ÇATI

YANDAN

E-CLAMP

KENET
APARATI

L-BRAKET

40 MM70 MM

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



KENET APARATI MONTAJI

RAY PROFİL MONTAJI

11

22

33

44

55

L-BRAKET & T-CIVATA MONTAJI

Kenet Aparatı çatı kaplamasına 2 x M8 Cıvata ile
montajlanır.

L-Braket, M8 Cıvata ile kenet aparatına montajlanır. T-Cıvata
da Flanşlı Somun ile L-brakete montajlanır.

Ray profili, L-brakete sabitlenmiş T-cıvataya
montajalır.

B-001 T-001

B-005 T-002 T-005

T-001B-007

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile ray
profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

16 N/mTork Dayanımı



SOLAR UYUMLU KENET APARATLARI

HEKİM 
PANEL

NUH
PANEL

PANELSAN
PANEL

ATİLLA
PANEL

YUVARLAK
KENET

ASSAN
PANEL

ROLL
PANEL

DAVUD
PANEL

KENET ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ



MONTAJ SİSTEMLERİ
KİREMİT ÇATI



E-CLAMP

VİDA

E-HOOK

E-CLAMP

VİDA

E - H O O K
KİREMİT ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

KİREMİT ÇATI

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

35-58 MM AYARLANABİLİR

E - H O O K  V 2

YAN MONTAJ DÜZ MONTAJ

YANDAN MONTAJ ÜSTTEN MONTAJ

E-HOOK V2

35-58 MM

ALAŞIM

YERLEŞİM

YÜKSEKLİK

ÇATI

UZUNLUK

:

:

:

:

:

MONTAJ
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



AHŞAP VİDASI İLE VİDALAMA

KANCANIN ORTA KISMININ MONTAJI

55

RAY PROFİL MONTAJI

11

22

33

44

E-Hook'un alt kısmı Ahşap Vidası ile kiremit çatı
kirişlerine montajlanır.

E-Hook'un orta kısmı Tampon Cıvata ile alt kısma montajlanır. Başka
bir tampon cıvata ise orta kısma monte edilir.

E-Hook'un üst kısmı orta kısma monte edilir.
Ray profili, bir T-Cıvata ile E-Hook üzerine
montajlanır.

S-003

T-003 T-005

T-002 T-005

B-001 T-001

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile ray
profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

16 N/mTork Dayanımı

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN



E-CLAMP

VİDA

E-CLAMP

VİDA

E - H O O K  S S E - H O O K  S S  V 2

E-HOOK SS
E-HOOK SS V2

47-63 MM

KİREMİT ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

YANDAN MONTAJ ÜSTTEN MONTAJ

KİREMİT ÇATI

DİKEY / YATAY

AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

DEĞİŞEBİLİR BOY

47-63 MM AYARLANABİLİR

ALAŞIM

YERLEŞİM

YÜKSEKLİK

ÇATI

UZUNLUK

:

:

:

:

:

YAN MONTAJ DÜZ MONTAJ

MONTAJ
OPSİYONLARI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



11

22

33

44

55
16 N/mTork Res�stance

S-003

T-003 T-005

T-002 T-005

B-001 T-001

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55
AHŞAP VİDASI İLE VİDALAMA
E-Hook SS'in alt kısmı Ahşap Vidası ile kiremit çatı
kirişlerine montajlanır.

KANCANIN ORTA KISMININ MONTAJI
E-Hook SS'in orta kısmı Tampon Cıvata ile alt kısma montajlanır.
Başka bir tampon cıvata ise orta kısma monte edilir.

RAY PROFİL MONTAJI
E-Hook'un üst kısmı orta kısma monte edilir.
Ray profili, bir T-Cıvata ile E-Hook SS
üzerine montajlanır.

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile ray
profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN



MONTAJ SİSTEMLERİ
DÜZ ÇATI



A n k a r a  R ü z g a r  T ü n e l �

145 km/h
Rüzgar Dayanımı

B L A S T  S İ S T E M
DÜZ ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

E-CLAMP

BALAST BETONU

DÜZ

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

5 - 20° ARASINDA (FV PANELE GÖRE DEĞİŞİR)

:

YERLEŞİM

AÇI

ÇATI

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

AYARLANABİLİR AÇI

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



YÜKSELTİCİ AYAKLARIN MONTAJI
Yükseltici ayaklar, FV panel boyutlarına göre planlanan açıyı
sağlamak için taşıyıcı ayaklara monte edilir.

TAŞIYICI AYAKLARIN MONTAJI

BALAST BETONUNUN YERLEŞTİRİLMESİ
Sistem kurulumu tamamlandıktan sonra rüzgar gibi mekanik yüklere karşı
direnci arttırmak için ray profili üzerine denge betonu yerleştirilir.

Sistemin taşıyıcı ayakları ray profili üzerine T-Cıvata &
Flanşlı Somun ile monte edilir.

11

22

33

44

55

T-002 T-005

T-001

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile ray
profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

T-006

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55



MONTAJ SİSTEMLERİ
MEMBRAN ÇATI



A n k a r a  R ü z g a r  T ü n e l �

145 km/h
Rüzgar D�renc�

AYARLANABİLİR AÇI

D Ü Z  M E M B R A N  S İ S T E M
MEMBRAN ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

E-CLAMP

MEMBRAN APARATI

CONTA

FLANŞLI SOMUN

PVC/TPO
MEMBRAN

M10 CIVATA
PASLANMAZ
ÇELİK PLAKA

DÜZ MEMBRAN

DİKEY / YATAY

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

DEĞİŞEBİLİR BOY

5 - 20° ARASINDA (FV PANELE GÖRE DEĞİŞİR)

:

YERLEŞİM

AÇI

ÇATI

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı



RAY PROFİLİNİN MONTAJI

MEMBRAN APARATININ MONTAJI

MONTAJIN GERİ KALANI

Ray profili aparata M8 Cıvata ile montajlanır.

Membran aparatı M10 cıvataya Flanşlı Somun ile montajlanır.

Montajın geri kalanı "ERA Balast Sistem" ile
aynıdır.

E A S Y  S T E P S
T O  I N S T A L L

11

22

33

44

55

55

S-007

W-003 T-005

T-001

MEMBRAN PARÇASININ MONTAJI

PLAKANIN MONTAJLANMASI

Membran parçası önceden monte edilmiş çelik plakaya monte
edilir. Bir ısı tabancası ve silindir yardımıyla mevcut membrana
yapıştırılır.

Paslanmaz çelik plaka 6 Membran Vidası ile
montajlanır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN



E-CLAMP

E - R A I L  M
MEMBRAN ÇATI MONTAJ SİSTEMLERİ

L-BRAKET

40 MM70 MM

:

YERLEŞİM

MONTAJ

ÇATI

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

UZUNLUK

ALAŞIM

:

:

:

:

CONTA

FLANŞLI SOMUN

PVC/TPO
MEMBRAN

M10 CIVATA
PASLANMAZ
ÇELİK PLAKA

MEMBRAN ÇATI

DİKEY / YATAY

DEĞİŞEBİLİR BOY

ÜSTTEN

Dünya Çapında
Tedar ik  Hizmet i

Eurocode Dizayn
Kri ter i

12  Yı l
Garant i

Mal iyet -Etk in
Çözüm

CE 
ISO-9001

Sert i f ikası

Kurulum
Kolayl ığ ı

YÜKSEKLİK
OPSİYONLARI



L-BRAKET & RAY PROFİLİ MONTAJI

MEMBRAN PARÇASININ MONTAJI

PLAKANIN MONTAJLANMASI11

22

33

44

55

L-Braket flanşlı somun ile çubuğa monte edilir, T-Cıvata ve Flanşlı
Somun L-Brakete monte edilir. Ray profili, L-Brakete sabitlenmiş T-
Cıvata ile monte edilir.

B-005 T-002 T-005

B-001 T-001

Membran parçası önceden monte edilmiş çelik plakaya monte
edilir. Bir ısı tabancası ve silindir yardımıyla mevcut membrana
yapıştırılır.

Paslanmaz çelik plaka 6 Membran Vidası ile
montajlanır.

S-007

K O L A Y  A D I M D A
K U R U L U M55

SOMUN ve KLEMP MONTAJI
Önceden birleştirilmiş Klemp Seti, M8 Cıvata ile
ray profiline montajlanır.

FV PANEL YERLEŞİMİ
Önceden monte edilmiş kelepçe seti,
panel üreticisi tarafından önerilen
noktadan uygun tork değerlerinde sıkılır.

KURULUM VİDEOSU İÇİN
TARAYIN

16 N/mTork Dayanımı



EKİPMANLARI
BAĞLANTI



END KLEMPLER

MID KLEMPLER

K L E M P L E R
BAĞLANTI EKİPMANLARI
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E-264 E-232 E-233 E-123

E-276 E-257 E-205 E-277

eraa lum�nyum.com.t r



D İ Ş L İ L E R
BAĞLANTI EKİPMANLARI

DIN912 IMBUS CIVATA

ALAŞIM: A2 70 PASLANMAZ ÇELİK

M8x20 - M8x25 - M8x30 - M8x35 - M8x40BOYUT:

A2 70 PASLANMAZ ÇELİK

M8x20 - M8x25 - M8x30 - M8x35 - M8x40

DIN ART 9097 T-CIVATA

DIN603 TAMPON CIVATA

ALAŞIM: A2 70 PASLANMAZ ÇELİK

M8x20 - M8x25 - M8x30 - M8x35 - M8x40BOYUT:

ALAŞIM: A2 70 PASLANMAZ ÇELİK

M6 - M8 - M10 - M12BOYUT:

DIN6923 FLANŞLI SOMUN

SAPLAMA DİŞLİSİ

ALAŞIM: AISI 304 C-Ni PASLANMAZ ÇELİK

M8 - M10 - M12 COMPATIBLE LENGHTBOYUT:

DİKDÖRTGEN SOMUN

ALAŞIM: PASLANMAZ ÇELİK

M8BOYUT:

eraa lum�nyum.com.t r

T-001

T-002

T-003

T-004

T-005

T-006

ALAŞIM:

BOYUT:



V İ D A L A R
BAĞLANTI EKİPMANLARI

SİVRİ UÇLU VİDA

ALAŞIM: BIMETAL

5,5x25 MMBOYUT:

ALAŞIM: SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK

5x30 - 5x40 - 5x50 - 5x60 - 5x70 - 5x80BOYUT:

AHŞAP VİDASI

SDF-KB-10H BETON KİRİŞ VİDASI

ALAŞIM: KARBON ÇELİĞİ

80 - 220 MMBOYUT:

ALAŞIM: SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK

25 - 80 MMBOYUT:

DIN 7504K MATKAP UÇLU VİDA

JT3-D-6H ÇELİK KİRİŞ VİDASI

ALAŞIM: A2 PASLANMAZ ÇELİK

67 - 267 MMBOYUT:

DIN933 ÜÇGEN SİSTEM VİDASI

ALAŞIM: SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK

5,5x25 MMBOYUT:

TKR-4-4,8 MEMBRAN VİDASI

ALAŞIM: SERTLEŞTİRİLMİŞ ÇELİK

70 - 110 MMBOYUT:

S-001

S-002

S-003

S-004

S-005

S-006

S-007



S O M U N  &  B R A K E T L E R
BAĞLANTI EKİPMANLARI

E-159 SOLAR MONTAJ SOMUNU

ALAŞIM: EN AW 6063 ALÜMİNYUM

18 MMBOYUT:

ALAŞIM:

BOYUT:

E-279

DOUBLE BRAKET

ALAŞIM: AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

20x90 MMBOYUT:

ALAŞIM:

50 MMBOYUT:

L-BRAKET

SINGLE BRAKET

ALAŞIM: AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

20x90 MMBOYUT:

YAN BAĞLANTI

ALAŞIM: EN AW 6063 ALÜMİNYUM

34 MMBOYUT:

SOLAR MONTAJ SOMUNU

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

16 MM

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

E-222

ALAŞIM:

50 MMBOYUT:

KENET APARATI

EN AW 6063 ALÜMİNYUM

E-223

B-001

B-002

B-003

B-004

B-005

B-006

B-007



S I Z D I R M A Z L I K
BAĞLANTI EKİPMANLARI

EPDM BANT

ALAŞIM: EPDM

3 MMBOYUT:

ALAŞIM:

BOYUT:

MEMBRAN APARATI

ALAŞIM: PVC/TPO

1,5 MMBOYUT:

KAUÇUK CONTA

KAUÇUK

2 MM

eraa lum�nyum.com.t r

B-001

B-002

B-003



Işıktepe OSB Mah. Eflatun Cad. No:4 N�lüfer / BursaIşıktepe OSB Mah. Eflatun Cad. No:4 N�lüfer / Bursa  

@era.alum�nyum@era.alum�nyum

www.eraalum�nyum.com.trwww.eraalum�nyum.com.tr

tr.l�nked�n.com/company/era-grup-alum�nyumtr.l�nked�n.com/company/era-grup-alum�nyum

�nfo@eraalum�nyum.com.tr�nfo@eraalum�nyum.com.tr

+90 224 532 1352+90 224 532 1352    --    +90 850 888 6921+90 850 888 6921

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

@eraalum�nyum@eraalum�nyum


